
Technické parametry Al pergol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hliníková pergola Typ A Typ B Typ C 

materiál konstrukce hliníkové profily hliníkové profily hliníkové profily 

materiál zastřešení dutinkový polykarbonát  dutinkový polykarbonát  dutinkový polykarbonát  

tloušťka zastřešení 10 mm 10 mm 10 mm 

značka polykarbonátu Guttagliss DUAL BOX 10 mm Guttagliss DUAL BOX 10 mm Guttagliss DUAL BOX 10 mm 

rozměry (šířka x hloubka) 3,06 x 3,06 m 4,26 x 3,06 m 5,46 x 3,06 m 

plocha 9 m2 12,6 m2 16,2 m2 

počet podpěr (sloupů) 2 3 3 

počet panelů 5 7 9 

hmotnost 68 kg 98 kg 128 kg 

hliníkový profil 8 x 4 cm 8 x 4 cm 8 x 4 cm 

počet otvorů v pozednici 6 8 10 

rozteč otvorů kotvení pozednice k fasádě 602 mm 602 mm 602 mm 

UV ochrana ano ano ano 

dovolené zatížení  150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2 

barva černá (antracit), bílá černá (antracit), bílá černá (antracit), bílá 



Hliníková pergola Typ D Typ E Typ F 

materiál konstrukce hliníkové profily hliníkové profily hliníkové profily 

materiál zastřešení dutinkový polykarbonát  dutinkový polykarbonát  dutinkový polykarbonát  

tloušťka zastřešení 10 mm 10 mm 10 mm 

značka polykarbonátu Guttagliss DUAL BOX 10 mm Guttagliss DUAL BOX 10 mm Guttagliss DUAL BOX 10 mm 

rozměry (šířka x hloubka) 3,06 x 4,06 m 4,26 x 4,06 m 5,46 x 4,06 m 

plocha 12 m2 16,8 m2 21,6 m2 

počet podpěr (sloupů) 2 3 3 

počet panelů 5 7 9 

hmotnost 96 kg 128 kg 156 kg 

hliníkový profil 8 x 4 cm 8 x 4 cm 8 x 4 cm 

UV ochrana ano ano ano 

dovolené zatížení  150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2 

barva černá (antracit), bílá černá (antracit), bílá černá (antracit), bílá 

  

 


